DUALSCOPE® MP0R  简明操作指导
注意事项

· 因仪器小巧，请防止跌落；请不要用手触摸显示屏，以保持清洁并要防止其受到撞击。

· 请保持被测工件的干燥、清洁，防止弄脏、损坏探头，影响测量的精度和稳定性。
· 请务必使用防漏电池，如长期不用，请将电池取出。凡因电池问题造成的仪器故障概不保修，且如果损坏的是线路板将无法修理！
使用总则
DUALSCOPE® MP0R是一款同时具备电涡流感应和电磁场感应的双制式涂镀层测厚仪，功能强大而操作非常简便。使用时的一个原则是多看显示屏上的提示，根据它的提示一步一步的去做，这往往事半功倍；其二，许多功能都是由MENU(菜单)来开启，随后皆有提示，可按部就班的进行。

一、按键介绍

仪器上共有4个按键，其功能如下：
1. ESC

用于在查看统计值和通过MENU(菜单)键进行内部设置时中途退回测量界面

2.      用于功能键的切换和减小可变数值

3.     用于功能键的切换和增大可变数值

4. OK 相当于ENTER键。另外，在RES测量状态时按OK键可随时查看测量数据的统计值

二、DUALSCOPE MP0R简要操作说明

1．开机/关机

处于关闭状态的仪器放在工件上将自动开机，当屏幕上显示四段水平短线时，仪器处于待机状态即可测量工件了；经过一段时间（可设定）不使用，仪器将自动关机。

2．测量

仪器会自动选择测量方法：使用电涡流感应方法时屏幕上将显示NFe，使用电磁场感应方法时屏幕上将显示Fe。测量时请始终保持仪器处于垂直状态！
当屏幕上的功能键位于RES处时，按OK键将依次显示测量数据的平均值、标准误差、测量次数、最小值和最大值。按ESC键可退回测量状态。

如果事先设定了Block length (数据组长度)，例如5，则仪器测完第5个数据时将自动显示平均值。参见2.8

3． 零位校正

通过      、  键切换到菜单0位置     按OK键，屏幕上显示Base     在Fe片或Al片上测量几次    按OK键，零位校正完成，仪器返回RES测量状态。

   注：因我们提供的Fe片和Al片的材质与贵司的基材不完全相同即零位并不一样，因此最科学的方法是在贵司实际工件光洁底材上做零位、做校准！
4． 校准

   通过   、  键切换到菜单CAL位置    按OK键，屏幕上显示Base     在Fe片或Al片上测量几次     按OK键，屏幕上显示STD1     将标准片放在底材上测量几次

按  键或  键将测量值调整为标准片的标称值     按OK键，校准完成，仪器返回RES测量状态。

小窍门：一直按住   或者   键，可快速调整数值

5． 设定/删除上下限和偏差补偿值

   通过   、  键切换到菜单TOL位置    按OK键，屏幕上显示MIN，按  、 键输入    最小值    按OK键，屏幕上显示MAX，按   、 键输入最大值     按OK键，屏幕上显示OFFS，按   、  键输入偏差补偿值     按OK键，完成设定，仪器返回RES测量状态。

如果要跳过某一项，比如不需设定OFFS，直接按OK键即可跳过。

将最小值设为0即可删除上下限。


      设定上下限后，如果测量数据小于最小值，仪器将响两声且屏幕上显示MIN及    符合；如果测量数据大于最大值，仪器也将响两声且屏幕上显示MAX及    符号。

   小窍门：一直按住   或者   键，可快速调整数值；输入上下限时也可先测一下样品再调整，因测得数据一般不会偏离上下限很远，这样就可以比较快地完成设定。

   相关知识：如果测量数据总是偏大或偏小某一数值，请检查OFFS是否为0，如不是，将它设为0；如果底材和测量层之间有一已知厚度的中间层，则可将其设为OFFS值（负数），这样测得的数据即是最上层的厚度。

6． 打印数据

PRT为打印键，有接收器时才可以使用。

7．删除数据

   测量过程中，如发现远远偏离正常值的数据（可能由错误操作引起），可切换到DEL菜单位置，按下OK键，最后一个测量数据将被删除；若在查看统计值时执行该操作，则将删除全部测量数据。

8. 重要参数的设定

   通过   、   键切换到(菜单)Menu位置    按OK键，屏幕上显示157   按两次    键将157改为159 按OK键，屏幕上显示FrEE     按   或    键，选择子目录（只有1，2，3，4和10才是有效的），下面按顺序介绍各个子目录：

Menu 1

	默认
	解释
	更改说明

	CE I = 
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 free
	校正锁定
零位开放
	CE 0 =校正锁定，零位锁定
CE 2 =校正开放，零位开放

	bL 1
	数据组的长度为1
	数据组的长度可设定为0…20
设定为0和1将不自动显示平均值等统计数据

	dl 0
	低显示精度
	1为中显示精度；2为高显示精度


Menu 2 有关无线电接收器的参数设置

	默认
	解释
	更改说明

	nN 0
	子网编号
	0…15 可调

	nr 0
	子网内仪器编号
	0…15 可调

	np 1
	数据传输次数
	0…7  可调


Menu 3

	默认
	解释
	更改说明

	UN＝um
	数据单位为um
	NILS＝mils（单位为mil）

	r 00 ＝ display of coating thickness reading
	直接显示测量数值
	维修专用！
r 01 ＝ display of normalized probe output signal Xn (normalized countrate)

r 02 = display of the measured probe output signal X(countrate)

	bep1＝beep sound ON
	声音开启
	bep0 ＝ beep sound OFF
声音关闭

	dual＝automatic selection between magnetic induction method and eddy current method
	自动选择测量方法
	Fe＝measurements with magnetic induction method only 只使用电磁场感应方法
NF=measurements with eddy current method only

只使用电涡流感应方法

	rF 1=radio transmission ON
	无线传输开启
	rF 0＝radio transmission OFF
      无线传输关闭


Menu 4

	默认
	解释
	更改说明

	Sl 1
Each single reading will be transmitted to the PC
	每个测量数据都传输到电脑
	Sl 0
Mean values only will be transmitted to the PC (只传输平均值)

	GS 1 Group separation ON
	分组功能开启
	GS 0 Group separation OFF

	OFF1 short switch-off time approx.1 minute
	仪器闲置大约1分钟将自动关机
	OFF2 long switch-off time approx.5 minutes(闲置5分钟后关机)

	EL1 Display lighting ON 
	背景灯开启
	EL0 Display lighting OFF
背景灯关闭


Menu 10

	UCAL(维修专用！用户请勿进入！)
	Master calibration主校准
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